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Overvågning af thermiske & dynamiske bevægelser 
ved maskiner under drift.

DDV Årsmøde 2010
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Presentation af ABB’s service aktiviteter

� ABB Værksteder & Field service

� Servicering af motorer & generatorer

� Drives, frekvensomformere & styringer

� Lav & højspænding og bryder service

� Robot service

� Reservedels lager

� Service, ca. 200 ansatte 

� ABB-DK ca. 600 ansatte
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Elektromekanisk værksted

� AC/DC motorer, generatorer, vedligehold på høj 
og lavspændings maskiner.

� Renoveringer og omviklinger

� VPI lakering, levetidsforlængelse

� Lejeskift, kontrol af pasninger og mekaniske 
bearbejdninger.

� Test af viklinger, isolationskontrol, 
viklingsdiagnose, special test 

� Balancering af roterende dele

� Test kørsel AC/DC motorer 
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Balancering i bænk eller hos kunden

� Balancering

� Udføres som værksteds- eller fieldservice

� Balancering i flere plan

� Remtrukne bænke

� Balancering af emner fra 1 kg til 12 t
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Maskindiagnose elektrisk & mekanisk

Servicearbejde.

� Opstilling af maskiner

� Eftersyn af AC/DC motorer

� Renovering, levetidsforlængelse

� Balancering af roterende dele

� Reparationer, lejeskift

Online overvågning.

� Trend overvågning af vibrationer via 

eksisterende SRO anlæg

� Lejetilstand, frekvensanalyse

� Data opsamling og analyse

Mekaniske undersøgelser.

� Tilstandsklontrol

� Vibrationsmåling & analyse

� Lejetilstand

� Kontrol af dele

� Laser opretning og udmålinger

Elektriske undersøgelser.

� Viklingsdiagnose

� Isolationskontrol

� Special målinger

© ABB Group 
April 19, 2010 | Slide 6

Maskindiagnose elektrisk & mekanisk

Servicearbejde.

� Opstilling af maskiner

� Eftersyn af AC/DC motorer

� Renovering, levetidsforlængelse

� Balancering af roterende dele

� Reparationer, lejeskift

Online overvågning.

� Trend overvågning af vibrationer via 

eksisterende SRO anlæg

� Lejetilstand, frekvensanalyse

� Data opsamling og analyse

Mekaniske undersøgelser.

� Tilstandsklontrol

� Vibrationsmåling & analyse

� Lejetilstand

� Kontrol af dele

� Laser opretning og udmålinger

Elektriske undersøgelser.

� Viklingsdiagnose

� Isolationskontrol

� Special målinger



3

© ABB Group 
April 19, 2010 | Slide 7

Opretning af koblede maskiner

Laser opmålinger til kvalitative vurderinger af opretningen
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PERMALIGN – Anvendelse 

Overvågning af de 

relative ændringer 

imellem de to maskiner

fra kold til driftvarm 

tilstand.
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PERMALIGN Overvågning

� Kontinuerlig laser-optisk overvågning af akselposition bevægelser på
motorer, pumper, gear, generatorer, turbiner m.m., eller 
konstruktionsdele, fundamenter og lignende.

� Permalign kan monteres for langtids eller korttids overvågning  og 
som et værktøj til bedre forståelse af maskinens termiske og 
dynamiske bevægelser.  

� Drift af maskiner under optimal opretningstilstand medfører bl.a. 
reducerede vibrationer, mindre slid i lejer og større tilgængelighed.
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PERMALIGN Overvågning

� De hyppigste årsager til maskinbevægelser under 
opvarmning og drift er:

� Thermiske udvidelser fra kold til driftvarm tilstand

� Fundaments ændringer eller sætninger

� Rør tilslutninger og kraftpåvirkninger

� Belastnings variationer, dynamiske kraftpåvirkninger

� Konstruktions fejl

� Andet
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Opretning af koblede maskiner

� Udbyttet ved optimal opretning:

� Mindre vibrationer

� Mindre slid på lejer og dele i anlægget

� Færre havarier

� Mindre energitab I koblingsdele

� Sikkerhed i anlæg og personer.
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PERMALIGN – virkemåde
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Permaling - montering

� Monitorer med 90 imellem, monteret 

på reference maskine

� Prismer til reflektion af laser stråle, 
monteret på maskine der justeres 
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Data opsamling med WinPerma Data opsamling med WinPerma -- Software

� Permalign 
Addresses:

� Autodetect
� User defined

� Adjusting

� Interval Setup

� Start measurement

� Stop measurement

� Permalign Values

	 Export
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� Permalign Addresses:
� Autodetect
� User defined

� Adjusting

� Interval Setup

� Start measurement

� Stop measurement

� Permalign Values

	 Export


 Notepad

Data opsamling med WinPerma Data opsamling med WinPerma -- Software

RRåådata opsamles I PCdata opsamles I PC’’er til er til 
senere bearbejdningsenere bearbejdning
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Data opsamling med WinPerma Data opsamling med WinPerma -- Software

� Kalkulation af koblingsværdier, 

fodværdier m.m. udfra de 

opsamlede rå værdier  og 

anlægsgeometrien.

� Visning af data I kurveform
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Data opsamling med WinPerma Data opsamling med WinPerma -- Software

Trend GraphTrend Graph
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PERMALIGN, monterings positioner
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PERMALIGN, monterings positioner
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PERMALIGN, monterings positioner
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LASER Application

Andre laser applikationerAndre laser applikationer

�� BoralignmentBoralignment
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�� BoralignmentBoralignment

Dieselmotor flugtboringDieselmotor flugtboring

Stænvrør

�� LevalignLevalign

Fundament planFundament plan

Plan mPlan måålingling
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Boralignment (Diesel engine bores & Bearing shells 
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Boralignment, Dieselmotor lejeboringer

�� 8 8 -- Cylinder dieselmotorCylinder dieselmotor
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Stævnrørs opretning
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Levalign, plan kontrol
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